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* Game console component cables (NOT INCLUDED)® G a m e Ca pt u re Q u i C k Sta rt G u id e

a1 (|-

@ Power off Xbox® 360 or PlayStation® 3. Connect a console specific © Connect the color corresponding @ Connect the color corresponding @ Connect USB cable
Component AV cable* to the A/V port of the console. For Component Video cables between RCA Audio cables between the between the output
PlayStation 3, you can leave the HDMI cable plugged in if you the outputs of Roxio GameCAP device outputs of Roxio GameCAP device on the Roxio GameCAP
would like. For Xbox 360 the HDMI may need to be removed to and the Component Video inputs at and the Component Video inputs device and the USB2.0
make room for the Component AV cable. Next, plug the color the back or side of your TV. at the back or side of your TV. port of your laptop or PC.

corresponding Component Video and RCA Audio cables to the
inputs on the Roxio GameCAP device.

*Console specific Component AV cable(s) are NOT INCLUDED.

PlayStation3

If you were using HDMI or

Composite AV cables on your
PlayStation 3 you will need to
reset the video output for Display Settings Video Output Settings
Component AV cables by e - Current Output Resolution: 10801 ‘
following these steps:

Settings

$41

@ Go to Display Settings Select Display Settings/Video Output Settings

L)

oD Video Output Settings O Video Output Settings oC) Video Output Settings

Select the type of connector on your TV, Select all resolutions that are supported by your TV, Press the X button to save settings.

HDMI

Component / D-Terminal
Composite / S Video

AV MULTI / SCART

Settings List
Connector Type Component / D-Terminal
= 480p Resolution  Standard (NTSC)
B 720p 480p
o = 1080i 720p
000 0 1080p 1080i

I

© Cancel O Cancel
X Enter O Cancel

© Switch to Component/D-Terminal option @ Use your TVs remote to change input to Component @ Select (X) Enter to confirm change

and confirm the change Check ALL the supported resolutions that your TV supports
(480p/720p/1080i etc.)

®5 Video Output Settings ®4) Audie Output Settings

Save completed. Select the connector on the TV or AV amplifier (receiver),

04 " Audio Output Settings

Press the X button to save settings.

HDMI
Optical Digital

Audio Input Connector / SCART / AV MULT! Settings List

Connector Type  Audio Input Connector / SCART / AV MULTI

00O

]
]

Turn on the power of the connected device.
X Enter O Cancel

¥ Enter © Cancel

® Select “Set Audio Output Settings” @ Change Audio to Audio Input Connector/SCART/AV MULTI @ Select (X) Enter to confirm change

Xbox 360 Tips:

Use the remote control for the TV - If you are not able to see the preview video in the Roxio Game Capture software, power off and then power
to change the input to Component on the console. The video signal should reset after you power back on.

« If your Xbox 360 comes with a hybrid A/V cable, make sure the switch the cable to “"HD” mode.

Quick Start Guide available in French, German, Italian, Spanish & Dutch here:

Schnellstarthandbuch hier auf Franzosisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Hollandisch verfiigbar:

Guia de inicio rdpido disponible en francés, aleman, italiano, espafiol y holandés aqui:

Guide de démarrage disponible en francais, allemand, italien, espagnol et néerlandais ici : WWW.rOXiO.COm/ga mecCa p/g uide
Guida introduttiva disponibile qui in francese, tedesco, italiano e olandese.:

Handleiding Aan de slag hier beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands:
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Cable composante pour la console de jeu (NON FOURNI)

)
)

@ Connectez les cables composante vidéo
aux sorties de l'appareil Roxio GameCAP
et aux entrées composante vidéo
a l'arriére de votre téléviseur, en
respectant le code couleur.

@ Eteignez la Xbox® 360 ou PlayStation® 3. Branchez un cable* AV
composante congu pour la console au connecteur A/V de la console.
Sur PlayStation 3, le cable HDMI peut rester branché si vous le
souhaitez. Sur Xbox 360, débranchez le cable HDMI si nécessaire
pour faire de la place pour le cable composante AV. Branchez ensuite
les cables composante vidéo et RCA audio sur les connecteurs de
I'appareil Roxio GameCAP, en respectant le code couleur.

*Les cables composante AV propres aux consoles ne sont PAS INCLUS.

PlayStation3

Si vous utilisiez un branchement
HDMI ou AV composite sur votre
PlayStation 3, vous devez redéfinir la
sortie vidéo pour les cables composante
AV de la maniére suivante:

——
=)

Settings

Display Settings

Ad|usts settings for video output,

Security-Settings

b1

@ Allez dans Paramétres affichage

e

®5 Video Output Settings O Video Output Settings

Select the type of connector on your TV, Select all resolutions that are supported by your TV,
HDMI

Component / D-Terminal
Composite / S Video

AV MULTI / SCART

B 480p
B 720p
= 1080i

000 0 1080p

I

© Cancel O Cancel

Utilisez la télécommande de votre téléviseur pour régler
I'entrée sur Composante

Sélectionnez I'option Composante/D-Terminal et
confirmez la modification

°D Video Output Settings

Save completed.

Cochez TOUTES les résolutions prises en charge par votre
TV (480p/720p/1080i etc.)

°-ln Audio Output Settings

Select the connector on the TV or AV amplifier (receiver).

HDMI
Optical Digital
Audio Input Connector / SCART / AV MULTI

o0

Turn on the power of the connected device.

¥ Enter O Cancel

® Sélectionnez « Configurer les paramétres de sortie audio »

Xbox 360

Utilisez la télécommande
delaTV pour activer
I'entrée Composante

Conseils:

La mise sous tension devrait réinitialiser le signal vidé
« Si votre Xbox 360 dispose d'un cable A/V hybride, vei

Quick Start Guide available in French, German, Italian, Spanish & Dutch here:

Schnellstarthandbuch hier auf Franzosisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Hollandisch verfligbar:
Guia de inicio rapido disponible en francés, aleman, italiano, espafiol y holandés aqui:

Guide de démarrage disponible en francais, allemand, italien, espagnol et néerlandais ici :

Guida introduttiva disponibile qui in francese, tedesco, italiano e olandese.:

Handleiding Aan de slag hier beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands:

P

Game Capture : Guide de démarrage rapide

@ Réglez Audio sur Connecteur d'entrée audio/Péritel/AV MULTI

*

@ Connectez le cable
USB a la sortie de
I'appareil Roxio
GameCAP et sur
un port USB 2.0 de
votre ordinateur.

@ Connectez les cables RCA audio
aux sorties de l'appareil Roxio
GameCAP et aux entrées a l'arriére
de votre téléviseur, en respectant
le code couleur.

Adjust the video output settings for this system.
Current Output Resolution: 10801

Sélectionnez Paramétres d'affichage/Paramétres de sortie vidéo

oD Video Output Settings

Press the X button to save settings.

Settings List

Component / D-Terminal
Standard (NTSC)

480p

720p

1080i

Connector Type
Resolution

X Enter O Cancel

@ Appuyez sur (X) pour confirmer les modifications

) Audio Output Settings

Press the X button to save settings.

Settings List
Audio Input Connector / SCART / AV MULTI

Connector Type

X Enter O Cancel

@ Appuyez sur (X) pour confirmer les modifications

« Si vous ne voyez pas l'apercu vidéo dans le logiciel Roxio Game Capture, éteignez puis rallumez la console.

0.

llez a régler le cable sur le mode « HD ».

WWW.roxio.com/gamecap/guide
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